PAREDE DE ALVENARIA

CURVA DE 90° PVC

AN

2*@110mm(PVC)

PLATAFORMA
BASCULANTE
500x500mm
20dAN

T

L_g‘: | Cava de Aterramento
250x250x500mm

VAI P/ EDIFICAGAO

PRENSA-FIOS

ACO GALVANIZADO ™

OU LIGA DE COBRE

PRENSA-FIOS

CURVADE 90°PVC _»~

S

I — . —

2*@110mm(PVC)

BARRAMENTO DE COBRE

2*@110mm(PVC)

\\ CAIXA DE INSPECAO ZC

DIAGRAMA UNIFILAR

GERAL

1500+-100mm

KWh

PISO ACABADO

Cava de Aterramento

| ¥

RAMAL
DE ENTRADA
SUBTERRANEO
23110mm(PVC)
CM18
O CM4
= 5
>
e
€
IS TEATRO CAP.
&
Q
[ ]
(@)
%)
S
e
€
£
o
- MALHA DE
Q NOTA 4 PISO ACABADO ATERRAMENTO
Pl , i
L— e CABO DE COBRE NU L— CABO DE COBRE NU
— 16mm?2 16mm?2
2400mm 2400mm
LEGENDA
}— PROTECAO DAS CAIXA - VERDE = Cantoneira - Cantoneira
25x25x5 mm 25x25x5 mm

| NEUTRO-AZUL

FASE - PRETO

SITUACAO

COMERCIAL

500A

L DISJUNTOR
Icc-30kA(minimo)

BARRAMENTO DE COBRE
d TF ISOLADO COM TERMOCONTRATIL

500A
E o
lcc-30kA H
(minimo) I
BARRAMENTO DE COBRE
ISOLADO COM TERMOCONTRATIL | S e L &
= . o o lo | o o
SECAO MiNIMA 302mm? T T
0| 400/5 oy ||
TRANSFORMADOR H—H i
400/5 0° | 400/5
DE CORRENTE ——1 [—7
I=n=Ensan=ll
A % % % A
1O | 1o | 1o |

Barramento de cobre
isolado com termocontratil.
Sec¢do minima - 302 mm2

B
VISTA FRONTAL
\\7
— — —
Corte AA
DETALHE DAS CANTONEIRAS
AO NEUTRO
CONDUTOR DE ﬁ
ATERRAMENTO \’I‘ ‘
o
5 RTS8
3 L
CAVA DE ATERRAMENTO |
250x250x500
o
N o
* J
\CANTONEIRA
25x25x5mm

SEGAO MINIMA 302mm2 {

Espessura minima 1

iF 1 TC 400/5A
I

Fundo da caixa em baquelete

Omm

| SECAO MINIMA 302mm2

COMERCIAL

8zc

COMERCIAL

Q
%
(o]
%
2
3
£
A
Q
3
c
Y
Q[

OBS: OS DIAMETROS DOS ELETRODUTOS
E CONDUTORES SAO MINIMOS.

2X(4X185mm?)
2'0110mm(PVC)

RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

Tzc
2X(4X185mm?)

2'@110mm(PVC)
GALERIA SUBTERRANEA

CALCADAO RUA MONSENHOR LEONIDAS

TIPO DE FORNECIMENTO EM FUNGCAO DE SUA DEMANDA

CLASSIFICAGAO DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNIDADE

TEATRO CAPITOLIO

DETALHES DA CAIXA zC

2*@65mmACO
2*@75mmPVC

ELETRODUTO | DISJUNTOR CONDUTOR COND PROT TC
2*@100mmACO | 500A (2x(4*185mm?) 95mm? 400/5
2*@110mmPVC | 30kA(minimo) (EPR/XLPE)

770 |

951 } }

0
<><><>
0

00
<><>

<> S

<><><>

<><>
<>

0
0
0

Y
00
0

9
670

i

846
0

Y
Y
<><>

0
00

<><>
<>
<><>

<><> < 2
@oo CEMIG (D
<><> <

<><><><>
0.0
0.0
0.0
00
0.0
<><><><>
0000

MOLDURA DE CONCRETO PARA

FIXAGAO DA TAMPA C/ARO
TRAGO -1:3:6

FORNECIMENTO
TIPO FAIXA

F F6

ARO DE FERRO

FUNDIDO

NUMERO
DE
FIOS

3F+N

TAMPA DE FERRO

FUNDIDO

BRITA N-1

| 150

250x250x500mm

I 95mm?2

L
2x(4*185mm?)

EPR-XLPE

abc

—

LOCALIZADO NO 3° ANDAR

As caixas de medigdo devem ser marcadas de modo a identifica-las com as respectivas
unidades consumidoras. As caixas de protecdo e derivagdo também devem ser marcadas
de modo que sejam identificadas. Esta marcagdo deve ser feita na tampa da caixa e
internamente na lateral da caixa, a direita do medidor (para o observador). As letras
(sempre maiusculas) e os numeros devem ter 30mm + 5mm de altura e devem ser pintados
utilizando moldes (ndo sdo aceitaveis marcagdes a “mao livre”). A parte superior das letras
e numeros deve estar situada a 50mm + 5mm abaixo do visor da tampa.

Todas as caixas de medigao, protegao, derivagdo, bem como os QDG, devem ser aterrados
através de condutores de protegdo de cobre isolados com PVC na cor verde ou
verde-amarelo de fabrica, com as segdes indicadas nas Tabelas 1 a 8, paginas 6-1 a 6-11.
Estes condutores deverdo ser levados juntamente com os condutores fases e neutro
(energia medida) até a caixa de passagem localizada junto das caixas de medigdo e
protegao.

O condutor de aterramento, que interliga o neutro ao(s) eletrodo(s) de aterramento (ou
haste de aterramento), através do conector de aterramento da caixa de medigdo e/ou
protecdo, deve ser isento de emendas e de qualquer dispositivo que possa causar seu
seccionamento. A conexdo do condutor de aterramento ao parafuso de aterramento da
caixa de medicao e/ou protecdo devera ser executada pela parte interna dessa caixa.

O condutor de aterramento deve ser de cobre nu, rigido e ficar exposto para inspecéo
quando do pedido de ligagdo. No caso de edificagdes de uso coletivo com até trés
pavimentos superiores ao nivel da rua e nos agrupamentos, esse condutor ndo devera ser
instalado em eletroduto. O condutor de aterramento deve ser continuo (sem emendas)
desde a conexao na caixa de medigado e/ou protecéo até o ultimo eletrodo de aterramento.

O eletrodo de aterramento deve ser cravado deixando sua extremidade superior (incluindo
conector) acessivel a inspegdo pela Cemig, dentro de uma caixa no terreno conforme a
pagina 12-20, com o topo do eletrodo situado abaixo da linha de afloramento.
Opcionalmente podera ser utilizado um tubo de PVC rigido de 300mm em substituicdo a
caixa no terreno. Esta caixa deve ser revestida com argamassa e protegida por tampa de
concreto ou ferro fundido. No caso de caixa no passeio publico, devera ser utilizado
somente tampa de ferro fundido

A conexao do condutor de aterramento aos eletrodos deve ser feita através dos conectores
existentes no corpo das hastes ou, alternativamente, por solda exotérmica.

A Cemig fica autorizada a reproduzir cépias desse projeto para uso interno, se necessario,
bem como fazer arquivamento pelo processo que lhe for conveniente.

As informagdes/detalhes ndo contidos neste projeto estdo de acordo com a norma ND-5.1.
A carga declarada no projeto estara disponivel para conferéncia no ato da ligagao.

Todo material utilizado na construgdo do padrédo, estd aprovado conforme manual do
consumidor n 11.

A rede que atendera esta edificacgéo é trifasica.

Neste projeto ndo ha implicagdo ambiental, que justifique qualquer licenga.
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