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1- OBJETIVO/DADOS DA EDIFICACAO

Este laudo tem como objetivo principal avaliar e descrever as condi¢bes das
instalacGes elétricas do Teatro Capitolio no municipio de Varginha - MG, com base na
adequacdo as normas vigentes e atendimento principalmente da demanda dos usuérios e
seguranca de todos envolvidos.

Metodologia aplicada: Utilizacdo de imagens, uso da norma NBR 5410, ND 5.1
CEMIG(Norma de distribuicdo de uso individual), Resolucdo 414/2000 ANEEL e experiéncia
profissional para descrever a situacdo da instalacdo e, consequentemente, 0 parecer técnico

sobre a mesma.
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Figura 1 — Vista Frontal “Teatro Capitdlio ” no municipio de Varginha- MG
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2 —HISTORICO

O Teatro foi idealizado pelo industrial José Navarra. De estilo eclético, foi construido
pelos irmdos Anténio e Celestino Pires, cuja planta levantada pelo engenheiro Frisoti
Agostini, foi modificada a pedido da empresa. A decoracdo da fachada e do interior €
atribuida ao italiano Alexandre Valatti. O nome do teatro foi escolhido através de votacao
popular. Foi fundado em 1927 e de 14 pra ca sofreu nos ultimos anos, restauracdo e
revitalizacdo em seu interior. O funcionamento da energia elétrica € uma preocupacao
importante da Fundacdo cultural do municipio de Varginha-MG, alegando instalagdes

elétricas precérias, necessitariam de laudos comprobatérios e de melhorias nas mesmas.

3- FUNDAMENTACAO LEGAL

e RESOLUCAO 414/2000 - ANEEL (Agéncia Nacional de Energia Elétrica)
e ND5.1- NORMA DE DISTRIBUICAO DE USO INDIVIDUAL CEMIG

e NBR 5410 - InstalagBes elétricas em baixa tenséo
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4- FUNDAMENTACAO TEMATICA

Considerando os item as seguir que tratam da norma N.D 5.1(Norma de distribuicdo da
CEMIG) e se aplicam perfeitamente as instalagdes do Teatro:

2.2.1 Para atendimento a demanda superior a 95 e menor ou igual a 304kVA em local
atendido por rede aérea, o ramal de ligacdo deve ser subterraneo (Este é o caso do Teatro

Capitdlio)

3.5 Carga instalada: Soma das poténcias nominais dos equipamentos elétricos instalados na
unidade consumidora, em condi¢des de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts
(kW).

3.9 Demanda : Média das poténcias ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela
parcela da carga instalada em operacdo na unidade consumidora, durante um intervalo de
tempo especifico, expressa em kVA.

3.25 Ponto de Entrega : E o ponto até o qual a Cemig se obriga a fornecer energia elétrica,
com participacdo nos investimentos necessarios, bem como, responsabilizando-se pela
execucdo dos servicos de operacdo e de manutencdo do sistema, ndo sendo necessariamente o
ponto de medicdo. Portanto é o ponto de conexdo do sistema elétrico da Cemig (ramal de
ligacdo) com as instalagdes elétricas da unidade consumidora (ramal de entrada)

5.1.6 Atendimento tipo F - Abrange as unidades consumidoras individuais atendidas por redes
de distribuicdo secundarias trifasicas (127/220V) com carga instalada superior a 75kW e
demanda até 304kVA da qual ndo constem as cargas vetadas para o fornecimento tipo C e que
optem por atendimento em baixa tensdo. O pedido do consumidor deve ser por escrito.

Considerando que a CEMIG, ap06s a definicdo do tipo de atendimento, ird gerar um pedido de
estudo de rede. O consumidor deve aguardar os resultados, para somente apds solicitar a
vistoria do padrdo de energia e consequentemente a ligacdo da unidade consumidora.

Considerando o item 8- da ND 5.1 ,onde ha a possibilidade do aumento de carga ser solicitado
pelo cliente, alterando o disjuntor geral e o0 cabeamento de entrada de sua
residéncia/estabelecimento comercial para valores maiores e desejados em virtude do
aumento de sua demanda interna. Procedimento este, feito através de formulario especifico
para analise de carga/rede.

Considerando o Art 135 da secdo Il do capitulo XIII “ Do aumento de carga” da resolucdo
414/200 da ANEEL, ressaltando que o consumidor deve submeter previamente a apreciacao
da distribuidora o aumento da carga ou da geragéo instalada que exigir a elevacdo da poténcia
injetada ou da poténcia demandada, com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdo do
sistema elétrico, observados os procedimentos dispostos nesta Resolugéo.
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12.1.2 Demanda maior que 95kVA e menor ou igual a 304kVA, o atendimento serd através
de ramal de ligacdo e de entrada subterrdnea com ponto de entrega na caixa de inspecdo
localizada no passeio publico e instalada na divisa com a propriedade particular.

15.1No caso de mudanca de local ou corte para conserto do padrdo de entrada com carga
instalada superior a 75kW e demanda menor ou igual a 304kVA é necesséria a apresentacdo
do Formulario para Solicitacdo de Andalise de Rede -Ligacdo Nova/Aumento de Carga
preenchido bem como a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) pelo projeto.

Considerando os direitos do consumidor segundo a ANEEL em seus itens 1,15 e 17

1- Fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores com qualidade e
continuidade asseguradas;

15- Esté assegurado o ressarcimento por danos ocasionados em virtude do fornecimento

de energia elétrica;

17- Os consumidores que facam uso de equipamentos vitais a preservacdo da vida

humana, que dependem de eletricidade, deverdo ser avisados sobre interrupcdes

programadas, com antecedéncia minima de 5 dias Uteis;

5- ANALISE TECNICA

Foi realizado uma visita técnica nas instalacdes elétricas, atraves de inspecdo visual e andlise
das cargas elétricas e possiveis implementacGes futuras como por exemplo existéncia de ar
condicionado no interior da edificacdo. Abaixo, foi elucidado as fotos com comentarios
técnicos pertinentes e solucdes para a adequacdo as normas vigentes e a demanda.

Situacéo atual Recomendac¢do/comentarios

- Chave Fusivel tripolar Geral 315A

- Falta Manopla de acionamento

- Desacordo com a norma vigente

- Recomendacao: Trocar todo o conjunto por

disjuntor geral de caixa moldada em caixa
CM9 ou CM18 com barramento de cobre.
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Situacao atual

Recomendacdo/comentarios

- Chave fusivel Tripolar 315 A

- Necessidade de trocar por disjuntor caixa
moldada

- Fora da norma NR-10 e NBR 5410
- Caixa sem cadeado de protecéo

- Auséncia de protecdo contra as partes
vivas da instalacdo (Perigo iminente!)

- Trocar painel principal pelo conjunto
CM-18 elucidado no projeto elétrico de
entrada.

- Frente Teatro Capitélio
- Entrada energia Subterranea

- Necessidade de troca cabeamento
subterraneo em virtude da implementagdo
do sistema de climatizagdo no teatro
futuramente.
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Situacdo atual

Recomendacdo/comentérios

LI L

L

- Painel geral Localizado 3° andar

- Painel Sem protecdo contra o
barramento energizado

- Possui componentes e equipamentos em
desuso a mais de 15 anos , tais como
fusiveis rolha, chave fusivel e TC de
monitoramento;

- Recomendacdo: Trocar 0s painéis
existentes no 3° andar por somente 1
painel geral , sendo este compativel com a
norma vigente e de facil operacéo;

- Auséncia de DPS (Dispositivo de
protecdo contra surtos elétricos);

- Painel geral Localizado 3° andar

- Detalne na  parte  superior,
monitoramento através de equipamentos
analogicos (antigo);

- Troca deste quadro e dos demais por
somente um que abrange todos 0s
circuitos do Teatro Capitélio.

- Falta de identificagho do quadro,
mostrando  qual  circuito e sua
funcionalidade;

- Auséncia de DPS (Dispositivo de
protecdo contra surtos elétricos);
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Situacéao atual

Recomendac¢do/comentérios

L
L
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- Quadro geral de Dimerizacéo do palco;

- Quadro totalmente em conformidade com
as normas vigentes;

- Recomendacdo: realocar este quadro para
dentro do quadro unico em lugar especifico.
Com isso a sala do 3° andar terd mais espaco;

- Quadro de circuitos no 3° andar;

- Disjuntores Nema antigos (realizar troca
por din);

- Quadro comprometido e sem barramento

- Recomendagédo: Eliminar o quadro e
implementar este dentro do quadro Unico que
sera alocado no 3° andar em lugar especifico

- Auséncia de DPS (Dispositivo de protegédo
contra surtos elétricos);
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Situacao atual

Recomendacao/comentarios

-Quadro No Foyer trifasico

- Disjuntores Nema forma de uso e de
norma

- Trocar por um quadro trifasico com
barramento para 28 disjuntores din com
disjuntor geral de 40A

- Falta de sinalizagdo e marcagdo do
guadro da maneira correta com as
etiquetas pertinentes conforme norma;

- Auséncia de DPS (Dispositivo de
protecao contra surtos elétricos);

- Painel fora de norma localizado no
palco;

- Falta de protecdo contra partes vivas

- Localizagdo corredor do teatro no
subsolo;

-Auséncia de DPS (Dispositivo de
protecdo contra surtos elétricos);

- Recomendacéo : Trocar por um quadro
trifasico para 22 disjuntores din com
barramento e com protecdo de acrilico
para as partes vivas e com DPS adequado.
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Situacao atual

Recomendacdo/comentérios

Quadro FC dentro do palco;

- Responsavel pelo acionamento das
cortinas e da movimentagédo vertical
da iluminacdo;

-Quadro totalmente conforme com as
normas vigentes;

- Sem necessidade de remanejamento
ou mudanga;

Engenheiro Eletricista: Thiago Cornélio da Fonseca — CREA-MG 128746/D
Rua Joaquim Camilo Tavares , 420 Campos Eliseos/Varginha-MG - Cel: (35)99146-2694




12

6 — CONCLUSAO

Diante do exposto, com base na andlise feita na instalacéo elétrica do Teatro Capitdlio
no municipio de Varginha — MG, analisando todos os fatos sendo apresentado situagdes e
legislacBes na fundamentacdo tematica, embasado em normas atuais vigentes, afirmando que
no local alguns itens sdo essenciais para 0 pronto restabelecimento do funcionamento
adequado das instalacdes elétricas, a saber:

=> Necessidade de alteracdo de carga da instalacdo atual (Trifasico 315 A para trifasico
em baixa tensdo 500A ja contemplando a implementacdo futura da carga elétrica do
sistema de ar condicionado);

=>» Necessidade de Balanceamento de cargas pelo Eletricista;

=» Consumo condizente com a carga instalada apresentada na edificacao;

=» Como forma alternativa de suprimento de energia, buscar o atendimento através da
energia fotovoltaica, haja visto que, para o custo do consumo existente, esta torna-se
viavel; Analisando a conta energia do teatro (média mensal 500 Kwh) pode-se colocar
uma usina de 4,02 KWp, sendo utilizado 12 placas solares de 335 W no telhado do
teatro e um inversor de frequéncia marca fronius 4.0-1 de 4 KW para o sistema;

=>» Trocar 0s 3 quadros existentes no 3° andar por apenas um Unico quadro geral de baixa

tensdo conforme projeto elétrico geral de entrada e de melhoria cujas dimensdes sdo
1800x800x600mm auto portante;

=>» Através de um eletricista, verificar a situacdo dos cabeamentos internos no tocante a
isolacdo e qualidade, e se ha a necessidade de troca ou substituicdo dos mesmos;

Varginha, 22 de Maio de 2019

Thiago Cornélio da Fonseca — Eng. Eletricista - CREA-MG - 128746/D
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